< Kan Orneginin Alinmasi - Olgiim

9- Delgi aletini parmaginizin ucuna
bastiriniz. Sekildeki gibi
tetikleyerek delme islemini
gergeklestiriniz.

10- Kan sembolil ekranda
gériindiigiinde parmaginizin
ucundaki kani stripin altina
dokundurunuz.

11- Cihaz, 5 sn igerisinde dl¢im
sonucunu ekranda gésterecek
ve otomatik olarak hafizasina
kaydedecektir.

= Seker Olgiim Cihazini Set Etmek

Seker o6lgiim cihazinizi ilk agtiginizda, ekran asagidaki
ayarlar gosterecektir.
* Tarih igin ekran formati: MM-DD (Ay-Giin)
* Saat i¢in ekran formati: 12H (AM/PM)
o Yil: Uretim yili
e Olgiim Birimi: mg/dL
Ekrani set etmek icin, “M” tusuna 3 sn. boyunca basili
tutunuz.
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20w 14:22™ | “M” tuguna 3 sn. boyunca basili
tuttugunuzda ekranin sol Gist
kosesinde yanip sénen rakam ay’l
belirtir. Dogru ay rakami gériinene
kadar “S” tusuna basarak ayarlayiniz
ve set etmek i¢in “M” tusuna basiniz.

Tarih Ayarlanmasi

Yanip sonen rakam dogru tarihi
gosterene kadar “S” tusuna basarak
ayarlayin ve set etmek icin “M” tusuna
basarak zaman ayarlama moduna
geciniz.

Zaman Ayarlanmasi

Seker 6lgtim cihazi AM/PM 12 saat
biciminde veya 24 saat formatinda
ayarlanabilir. Formati se¢gmek igin “S”
tusuna basiniz. “M” tusuna basarak
saat ayar moduna geginiz.
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= Olgiim Sonuglar

IS-SENSE dlctim cihazi, kan sekeri degerlerini
20-600 mg/dL. arasinda gosterir.

“HI” Mesaji

Eger dlgiim sonucunuz

600 mg/dL’den yiiksek ¢ikarsa,
ekranda “HI” mesaji gorulecektir.
600 mg/dL’den yiiksek bir 6lgiim
sonucu yiksek kan sekerinin
belirtisi olabilir.
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“Lo” Mesaij a3
Eger dlciim sonucunuz 0o 11202
20 mg/dL’den digk gikarsa, '
ekranda “Lo” mesaji goriilecektir. -
20 mg/dL’den disik bir dlgim N
sonucu disik kan sekerinin

belirtisi olabilir. moAL

Saat Ayarlanmasi

Dogru saat gériinene kadar “S” tusuna
basiniz. Saat set edildikten sonra “M”
tusuna basarak dakika ayarlama
moduna geginiz.
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Dakika Ayarlanmasi

Dogru dakika goriinene kadar “S”
tusuna basiniz. Dakika set edildikten
sonra “M” tusuna basarak yil ayarlama
moduna geginiz.

Yil Ayarlanmasi

ilk kez olarak yil ayarlama modu
girdiginizde ekranda tretim yili
goriinecektir. Dogru yil gériinene
kadar “S” tusuna basiniz. Yil
ayarladiktan sonra “M” tusuna basarak
birim ayarlama moduna geginiz.
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Olgiim Birimi Ayarlanmasi

Seker dl¢iim cihaziniz mg/dL birimine
set edilmistir. Bu birimi mmol/L olarak
degistirmek icin veya mg/dL birimine
geri donmek icin “S” tusuna basiniz.
Olgiim birimini sectikten sonra,
ayarlama modundan ¢ikmak igin “M”
tusuna 3 sn. boyunca basiniz.
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Error 1
Strip kullaniimis.
Yeni bir strip kullaniniz.

Error 2
Kan 6rnegi kan simgesi
gorilmeden uygulanmusg. Testi
yeni bir striple tekrarlayiniz.
Ekranda kan sembolii gikana kadar
bekleyiniz.

Error 3
Ortam sicakligi tavsiye edilen
degerler disinda. Gihazi uygun
degerlerin oldugu bir ortama
g6tirinhz ve 30 dakika sonra
yeniden dlgiim yapiniz.
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9 Delgi Aletinin Hazirlanmasi

1- Aletin ucunu gevirin.

Yeni igneyi sikica ittiriniz ve aletin igine yerlestiriniz.

s

3- Ignenin ucunu yavasca gevirerek koruyucu diski ikartiniz.
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Delgi aletinin ucunu yerlestiriniz.

Error 4
Kan 6rnegi stripin hiicresini
dolduramiyor. Kanin
yogunlugunda yada miktarinda
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strip ile tekrarlayiniz. Problem
devam ederse doktorunuza
daniginiz.

Error 5

Strip zarar gérmis olabilir. Yeni

bir strip ile testi tekrarlayiniz.

9 Cihaz, strip takildiktan sonra aciimiyor?
- Stripi ¢ikartip yeniden yerlestiriniz.
- “M” butonuna basarak cihazi actiginizdan emin olunuz.
-Cihaz calismiyorsa batarya zayif olabilir.

<> Sonuglar beklenildigi gibi degil
- Strip kodunun dogru eslestirildiginden emin olunuz.
Testi tekrarlayiniz.
- Kan drnegini zamaninda uyguladiinizdan emin olunuz.
Testi yeni striple tekrarlayiniz.
- Baska bir parmaktan kan drnegi aliniz.
Testi yeni striple tekrarlayiniz.

9 Cihazin Hazirlanmasi

5- Strip kutusunun iizerindeki
kodu kontrol ediniz.
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6-Stripi, cihazdan sinyal gelip agilincaya
kadar yavasca ittiriniz.

7- Olgiim igin cihazin ekranindaki kod ile
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strip kutusunun kodu eslesmelidir.

mg/dL

basarak eslesmeyi saglayimniz.
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cihaz 6lgiim igin hazirdir.

problem var demektir. Testi, yeni

Eger eslesmezse, “S” veya “M” tuslarina

8- Ekranda kan simgesi goriiliinceye kadar
bekleyiniz. Kan sembolii gortilduginde

IS-SENSE

Pratik Kullanim Klavuzu

Kan Sekeri Olgiim Sistemi

ISCtech

ISOTECH., Ltd.

ISOTECH Co., Ltd.
#306-308 IT Venture Town 694
Tamnip-dong, yuseong-gu, Daejeon, Korea

MT Promedt Consulting GmbH

Altenhofstrasse 80 D-66386
St. Ingbert, Germany

TURKIYE DAGITICISI
DOGA-TEK

O\

TEKNIK ENDUSTRI SAN. ve TIC. LTD. STI.

Ginardibi Sk. C-4 Blok No:6 06170
Yenimahalle - ANKARA / TURKEY
Phone: +90.312.327 75 62(pbx) Fax: +90.312.343 43 63
info@doga-tek.com ¢ www.doga-tek.com




